
  

 

 

ultrapoly® PE 
Ïðåäâàðèòåëüíûé ôèëüòðîýëåìåíò äëÿ óäàëåíèÿ òâåðäûõ ÷àñòèö èç 
ñæàòîãî âîçäóõà ñ àáñîëþòíîé ýôôåêòèâíîñòüþ. 
 
 
 

 Ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå  
ïðåäâàð èòåëüíîãî 

ôèëüòðîýëåìåíòà ultrapoly® 
Îïèñàíèå : 
Ïðåäâàðèòåëüíûé ôèëüòðîýëåìåíò PE 
èçãîòîâëåí èç âûñîêîïîðèñòîãî 
âñïåíåííîãî ïîëèýòèëåíà. 
Äàííûé ôèëüòðîýëåìåíò  
îáåñïå÷èâàåò óäàëåíèå ñàìûõ ìåëêèõ 
÷àñòèö ïûëè è äðóãèõ òâåðäûõ 
çàãðÿçíåíèé èç ñæàòîãî âîçäóõà. 
Çàãðÿçíåíèÿ çàäåðæèâàþòñÿ êàê íà 
ïîâåðõíîñòè ôèëüòðîýëåìåíòà, òàê è 
âíóòðè ôèëüòðóþùåãî ñëîÿ. 

 

Õàðàêòåðèñòèêè:  
Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ ðàçëè÷íûõ 
ìåõàíèçìîâ ôèëüòðàöèè, òàêèõ êàê 
ïðÿìîå ñòîëêíîâåíèå è ýôôåêò 
ðåøåòà, óäàëÿþòñÿ çàãðÿçíåíèÿ 
ðàçìåðîì áîëåå 25 ìêì. 
Ôèëüòðóþùàÿ ñðåäà èç 
âûñîêîêà÷åñòâåííîé ñïå÷åííîé áðîíçû 
ãàðàíòèðóåò íå òîëüêî âûñîêóþ 
ãðÿçååìêîñòü, íî è ðåãåíåðàöèþ 
ôèëüòðîýëåìåíòà.  

Ïðèìåíåíèå  

Ïðåäâàðèòåëüíûé ôèëüòðîýëåìåíò ultrapoly  ïðèìåíÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ 
îáëàñòÿõ:  

 Õèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü  Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü 
 Íåôòåõèìè÷åñêàÿ 
ïðîìûøëåííîñòü 

 Èçãîòîâëåíèå íàïèòêîâ 

 Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ 
ïðîìûøëåííîñòü 

 Îáðàáàòûâàþùàÿ îòðàñëü 
ïðîìûøëåííîñòè – 
èíñòðóìåíòàëüíûé è 
êîíòðîëüíûé âîçäóõ 

 Èçãîòîâëåíèå ïëàñòìàññ  

 Îñíîâíîå ìàøèíîñòðîèòåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâî 
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ultrapoly
®
 PE 

Особенности: Преимущества: 

Диапазон значений рабочей 

температуры от -20 С до +80 С 

Широкий спектр применения 

Объем свободного пространства в 
пределах фильтрующего слоя: 
уровень пористости ≥45% 

Высокая грязеемкость; низкое 
дифференциальное давление 

Поверхность фильтрации: от 35 см
2
 

(для фильтроэлемента размера 
02/05) до 3100 см

2
 (для 

фильтроэлемента размера 30/50) 

Подходит для применения в любой 
области и для любых расходов 
воздуха 

Удаление загрязнений размером 
более 25 мкм 

Гарантированное задерживание 
загрязнений 

 

Технические данные 

Материалы: 

Фильтрующая 
среда 

Очищенный вы-
сокомолекуляр- 
ный полиэтилен 

Соединение 
составных 
частей 

Эпоксидная 
смола 

Крышки Алюминий 

Уплотнительные 
кольца (2 шт.) 

Пербунан – без 
кремния с 
цельной 
структурой 
(стандартное 
исполнение) 

 

Эффективность фильтрации: 

100% для газов (определяет 
задерживание частиц размером 
большим, чем размер пор). 

 
Максимальное 
дифференциальное давление: 

2 бар, при +20 С, независимо от 
давления в системе 

 

Начальное дифференциальное 
давление при номинальной 
пропускной способности: 

PE = 0,03 бар  

 

Размер 
фильтроэлемента 

Поправочный 
коэффициент 
для вычисления 
площади 
фильтрующей 
поверхности 

02/05 0,04 

03/05 0,08 

03/10 0,12 

04/10 0,17 

04/20 0,19 

05/20 0,25 

05/25 0,32 

07/25 0,47 

07/30 0,68 

10/30 1,0 

15/30 1,55 

20/30 2,10 

30/30 3,28 

30/50 5,89 

 

Характеристики фильтроэлемента PE для сжатого воздуха 
Данные кривые определяют пропускную способность фильтроэлемента 
размера 10/30 при стандартных условиях (давление 1 бар (абс.), 

температура +20 С, относительная влажность 70%). 
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Дифференциальное давление [мбар] 


