
 

 

ultrac ® AK 
Äåçîäîðèðóþùèé ôèëüò ðîýëåìåíò äëÿ óäàëåíèÿ ïàðîâ ìàñåë è 
íèçêîìîëåêóëÿðíîé îðãàíèêè èç ñæàòîãî âîçäóõà ñ àáñîëþòíîé 
óäåðæèâàþùåé ýôôåêòèâíîñòüþ. 
 
 
 

 Ïîïåðå÷íîå  ñå÷åíèå  
äåçî äîðèð óþùåãî 

ôè ëü òðîýëåìåíòà ultrac®  
Îïèñàí èå: 
Äåçîäîðèðóþùèé ôèëüò ðîýëåìåíò ÀÊ 
îáåñïå÷èâàåò óäâîåííóþ íàäåæíîñòü 
ôèëüòðàöèè  áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ 
ôèëüòðóþùåé  ñðåäû ultrac®.  
Ôèëüòðàöèÿ â äâå ñòàäèè ãàðàíòèðóåò, 
÷òî âñå óãëåâîäîðîäû â ïàðîîáðàçíîì 
è ãàçîîáðàçíîì ñîñòîÿíèè, à òàêæå 
äðóãèå ïàõó÷èå âåùåñòâà áóäóò 
óäàëåíû èç ñæàòîãî âîçäóõà. 

 

Ïðèìåíåíèå 

Äåçîäîðèðóþùèé ôèëüòðîýëåìåíò ultrac� ïðèìåíÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ îáëàñòÿõ: 

•  Õèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü •  Óïàêîâî÷íûå ìàøèíû 
•  Íåôòåõèìè÷åñêàÿ 
ïðîìûøëåííîñòü 

•  Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü 

•  Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ 
ïðîìûøëåííîñòü 

•  Èçãîòîâëåíèå íàïèòêîâ 

•  Âîçäóõ äëÿ äûõàíèÿ 

•  Ïðåäâàðèòåëüíûé ôèëüòðîýëåìåíò 
äëÿ ñòåðèëüíîé ôèëüòðàö èè 

•  Îáðàáàòûâàþùàÿ îòðàñëü 
ïðîìûøëåííîñòè – 
èíñòðóìåíòàëüíûé è 
êîíòðîëüíûé âîçäóõ 

•  Íàïîëíèòåëüíûå ìàøèíû  

Õàðàêòåðèñò èêè: 
Ýôôåêòèâíîñòü ôèëüòðàöèè  â äâå 
ñòàäèè ïðåäïîëàãàåò áîëüøóþ 
ïëîùàäü  ïîâåðõíîñòè ôèëüòðàöèè  è, 
êàê ñëåäñòâèå, äîëãèé ñðîê ñëóæáû 
ôèëüòðîýëåìåíòà . 
Îïîðíûå ðóêàâà èç íåðæàâåþùåé 
ñòàëè, à òàêæå ìàòåðèàë ñîñòàâíûõ 
÷àñòåé ôèëüòðîýëåìåíòà  ãàðàíòèðóþò 
îòñóòñòâèå ïîïàäàíèÿ ÷àñòèö 
àêòèâèðîâàííîãî óãëÿ â ñèñòåìó ïîäà÷è 
ñæàòîãî âîçäóõà. 
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Дезодориру
собенности: Преимущества: 
я структура 
ного угля в 
менте 

Пониженное время дезодорации, 
высокая пропускная способность 

мый диапазон рабочих Оптимальная эффективность 

сжатого воздуха: 10 – 
мальная температура 
уха 60°С 

дезодорации 

е данные 

D

0,003 мг/м3 в комбинации с 
фильтром SMF в качестве 
предварительного 

от давления в системе 
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атериалы: 
ильтрующая 
реда 

Измельченный и 
упрочненный 
активированный 
уголь, помещенный 
между волокнами 
микроволоконного 
материала 

оединение 
оставных частей 

Эпоксидная смола 

рышки Алюминий 
плотнительные 
ольца (2 шт.) 

Пербунан – без 
кремния с цельной 
структурой 
(стандартное 
исполнение) 

порные рукава – Нержавеющая сталь 

и марки 1.4301/304 
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Наружный опорный рукав 
из нержавеющей стали 

порный рукав 
щей стали 

Наружная 
опорная сетка 

Внутренняя 
опорная сетка 

я  
ции 
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ции 

ющий фильтроэлемент – сжатый воздух без масла и запахов 
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асшифровка обозначений: 
 = Очень хорошая 
 = Хорошая 
 = Слабая 
 = Плохая 
Удерживающая способность: 
Остаточное содержание масла 
Максимальное 
дифференциальное 
давление: 
5 бар, при +20°С, независимо 
Начальное 
дифференциальное давление 
при номинальной пропускной 
способности: 
АК = 0,08 бар 
азмер 
ильтроэлемента 

Поправочный 
коэффициент 
для вычисления 
площади 
фильтрующей 
поверхности 

02/05 0,04 
03/05 0,08 
03/10 0,12 
04/10 0,17 
04/20 0,19 
05/20 0,25 
05/25 0,32 
07/25 0,47 
07/30 0,68 
10/30 1,0 
15/30 1,55 
20/30 2,10 
30/30 3,28 
30/50 5,89 
ффективность дезодорации 
ильтроэлемента АК 
екоторые примеры: 
тан D 
олуол A 
ксусная кислота A 
етанол B 
цетон B 
зопропиловый эфир A 
етилацетат B 
ерная кислота A 
ероводород C 
лор B 
реон C 
ммиак C 
итрусовое масло A 
арфюмерные изделия A 


